FN 6000® Rufanlagen
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| Erste Schritte

Wofur gilt diese Betriebsanleitung?

Diese Betriebsanleitung gilt fur folgende Geréate, die sich im Funkti-
onsumfang oder in Ausstattungsmerkmalen unterscheiden:

FN/680x-8x

IP-Linienmodul
19-Zoll Ausfihrung
inkl. Strom- und Notstromversorgung

FN 6802/81
IP-32-Linienmodul mit Audio

FN 6803/81
IP-32-Linienmodul

FN 6802/82
IP-64-Linienmodul mit Audio

FN 6803/82
IP-64-Linienmodul

Gerat identifizieren

Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung zu lhrem Geréat ge-
hort. Diese Betriebsanleitung gilt nicht fir andere Gerate, auch
wenn diese ahnlich aussehen oder scheinbar baugleich sind.

Eindeutiges Merkmal: Typschild (,x* = beliebige Ziffer)
Position des Typschilds:

H;E_

tetrorik

FN 680x-8x

Auf der Frontplatte Uber dem
Netzschalter.

Lieferumfang prufen

Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und einwandfreie
Beschaffenheit. Bei Fehlteilen oder Beschadigungen: SchlieBen Sie
das Gerat nicht an und nehmen Sie es nicht in Betrieb! Reklamie-
ren Sie beim Lieferanten.

Der Lieferumfang besteht aus:

IP-Linienmodul
2 Akku-Verbindungskabel

3 Akku-Doppelpack
(per separater Lieferung)

Fir FN 680x/81: 2 x 12V 9 Ah
Fur FN 680x/82: 2x 12V 12 Ah

4 x Linsenkopfschraube M6x16

4 x Unterlegscheibe flach
4 x Kafigmutter

N o o b

Betriebsanleitung in der neues-
ten Fassung zum Download.
Suchbegriff: FN-Nummer lhres
Gerats.

" FN/680x-8x

Celtrorvik

Kommunikationstechnik

| IP-Linienmodul im 19“-Gehause

Original-Betriebsanleitung

Verpackung entsorgen

.‘ Entsorgen Sie die Verpackung nach regionaler
L) Vorschrift. Entsorgen Sie die Verpackung nicht in

'.. den Hausmull!

Betriebsanleitung nutzen

Erst lesen!

AN

Signalwérter deuten

Lesen Sie diese Betriebsanleitung ganz durch.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung sicher auf.
Wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

Achten Sie auf Signalworter, die vor Gefahren warnen.
Befolgen Sie die Anweisungen zur Risikovermeidung.

Signalwort Bedeutung

Warnt vor unmittelbar drohender Lebensgefahr o-
der vor Gefahr schwerster Verletzungen.

AWARNUNG Warnt vor moglicherweise drohender Lebensge-
fahr oder vor Gefahr schwerster Verletzungen.

AVORSICHT  Warnt vor moglicherweise drohender Gefahr leich-

ter oder geringfligiger Verletzungen.

ACHTUNG

Warnt vor moéglichen Sachschaden.
Kennzeichnet zusatzliche Informationen.
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FN 6000® Rufanlagen

| Informationen zum Gerét

BestimmungsgeméBe Verwendung

Das Gerat wird in FN 6000® Rufanlagen eingesetzt.

Verwendungszweck:

. IP-Linienmodul

. Stromversorgung der Rufanlage

. Unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Uberbriickung ei-
nes Netzausfalls

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig und kann zu
Fehlfunktionen und zu Schaden an diesem und an angeschlosse-
nen Geraten fuhren. Als bestimmungswidrige Verwendung gilt
auch die Missachtung dieser Betriebsanleitung.

Anordnung im Rufsystem

Symbole und ihre Bedeutung

— LAN-Verbindung ‘ | Elektronikmodul

——— Systembus I im Systembus
—— Raumbus —~-— Modul im Raumbus
=

T:] Rufanlagen-Server

IP-Linienmodul

ﬂ m mit Stromversorgung

und Notstromversorgung

Rufsystem
far max. 32 Teilnehmer

Rufsystem
far max. 64 Teilnehmer

32 — — 64 — —~

1_— 95— 33 — O—

Rufsystem flir mehr als 64 Teilnehmer

C = -

64[ 4{ 4{ 32 m 0 64— N
I

C L ]

»H3hd [C

— —_ 33 — —~
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Merkmale und Eigenschaften

= 19 Zoll-Stahlblechgehaduse zur Montage in ein Rack
oder in einen Schrank

= Kabeleinfilhrungen mit PG-Verschraubungen

= Netzschalter, beleuchtet, allpolig schaltend und mit Beruh-
rungsschutz gegen unbeabsichtigte Betatigung

= Mehrere IP-Linienmodule kaskadierbar durch integrierten
Switch

= Stromversorgung 24 V DC fUr den Systembus
= Tiefentladeschutz ab <20 V Akkuspannung

= Elektronische Uberlastsicherung durch Strombegrenzung,
kurzschlussfest

= Integrierte Erdschluss-Detektion mit Meldung an den System-
bus

= Geeignet fur Dauerbetrieb

= Summer zur akustischen Aktivitats- und Fehler-Signalisierung
und zur Anzeige des Notstrombetriebs

= Protokollierung der Ereignisse im Systembus auf SD-Karte

= Sichere Systemtrennung integriert
(2 x MOPP nach DIN EN 60601-1

= Monitorfunktion per Fernzugriff auf folgende Parameter:

- Temperatur Bei Geraten mit Audio zusatzlich:
- Ausgangsstrom - Audio-Pegel vom Systembus
- Eingangsspannung - Audio-Pegel zum Systembus
- Ausgangsspannung - Audio-Puffer

= Relaisausgang zur Weiterleitung an externe Systeme
bei Umschaltung auf Notstrombetrieb

= Netzausfall-Signal an den Rufanlagen-Server
bei Ausfall der Netzspannung
- per Relaisausgang
- per LAN

= Uberbriickung von 1 Stunde bei Volllast gem. DIN VDE 0834

= Leistungsmerkmale konfigurierbar
- per Rufanlagen-Management-Software ab Vers. 7.11.x
- per Fernkonfiguration

= Firmware-Update im laufenden Betrieb moglich
per Rufanlagen-Management-Software ab Vers. 7.11.x

Bau- und Funktionsgruppen

Das Gerat hat folgende Bau- und Funktionsgruppen:

1 Netzschalter, beleuchtet, allpolig schaltend
2 Netzteil 230V /24,0 V 5 Lufter
3 EMV-Filter 6 Notstrom-Platine

4 1 xoder 2 x IP-Linienmodul 7 Akku-Doppelpack
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Bedienelemente, Anzeigen und Anschllisse

Auf der Frontplatte: Anschlusse auf der IP-Linienmodul-Platine:

< Te 1 Versorgungsspannung

E @ E @ (von der Stromversorgung)
\ L 2

1 Netzschalter, beleuchtet Systembus

3 Masse fur den Erdschluss-
Detektor

4 | AN-Ausgang
5 LAN-Eingang

6 Versorgungsspannung und
externe Eingange und Aus-

. (2][3][4][5] ; Zur freien Verwendung génge

\ \ \/ / 3 LAN-Eingang (gelb)

. Jdr e 4 | AN-Ausgang (grau)
5 Netzkabel (weiB) Bedienelemente auf der Notstrom-Platine:

Kabeleinfiihrungen an der Gehause-Riickseite:

1 Steckbricke zur Konfigura-

Bedienelemente auf der IP-Linienmodul-Platine: tion des Stormeldekontakts

2 DIP-Schalter zur Konfigura-

1 Reset-Steckbriicke tion der Geratefunktionen

1 2 Taste zum Anmelden und
\ Oy \Q\@ Abmelden der SD-Karte
)9 | 3 SD-Karte (Speichermedium
Q B@7 A E E’ fur das Protokoll der Sys-
tembus-Ereignisse)

Ausgangsspannung +24 V DC
BUSIN

Anzeigen auf der IP-Linienmodul-Platine: Fehleranzeige
(siehe ,LEDs auf der Nots-

[@ [E E’ 1 Systembus Audi X tromplatine®, Seite 8)
_E\\ [ /A ystermbus A ?O” ) 5 Summer:
/) @y 2 Systembus Audio (RX) Geréat im Notstrombetrieb

PO N =

Q 3 Systembus Daten (TX)
. OO 4 Systembus Daten (RX)
/ { Cﬁ Anschlisse auf der Notstrom-Platine:
/° [ 5 Ausgangsspannung 24 V
101/11 . 1 Relais-Schaltkontakt
. \:@ E. . 6 Eingangsspannung 24 V g " Verbindung zum EMV-Fillr
7 Leuchtet:  Platine ist nicht konfiguriert. ® il und Netzteil

Akku-Anschluss

Kein Kontakt zum Rufsystem.

@

Blinkt: Platine ist konfiguriert. \m 2 Systembus-Ausgang
Kein Kontakt zum Rufsystem. 3 Systembus-Eingang ?
Aus: Platine ist konfiguriert.

Kontakt zum Rufsystem *) Bei diesen Geraten im 19"-Gehause nicht benutzt.

8 LAN 1 Datenverkehr
9 LAN 1 angeschlossen

10 LAN 2 Datenverkehr
11 LAN 2 angeschlossen

12 Betriebsanzeige SD-Karte
13 Summer zur akustischen Aktivitats- und Fehler-Signalisierung
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Technische Daten

Physikalische Daten

Gehause-Abmessungen (B x Hx T)

(mit Montageflanschen und Griffen)

Gewicht (mit Kabeln, ohne Akkus)
Gewicht (mit Kabeln, mit Akkus)

Farbe

Elektrische Daten

Versorgungsspannung
Netzschalter
Eingangsstrom

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom
Stromversorgung

Ausgangsstrom Systembus

Belastbarkeit
Open-Collector-Ausgéange

Spannungs-Messeingange
1und 2

Leitungslange LAN
Schutzart

Umgebungsbedingungen

Zulassige Umgebungstemperatur
Zulassige Lagertemperatur
Relative Luftfeuchte

485 x 132 x 365 mm

ca. 9,1 kg

FN 680x/81: 12,9 kg

FN 680x/82: 14,7 kg
ReinweiB3, ahnlich RAL 9010

115...240 V AC; 50/60 Hz
beleuchtet, allpolig schaltend

IP 32:
1,1...2,0 A bei 115...240 V AC

IP 64:
1,8...35Abei 115...240 VAC

25V DC

IP 32:
Ruhe: 65 mA, max.: 4,5 A

IP 64:
Ruhe: 130 mA, max.: 8,5 A

max. 4,0 A je Bus

max. 10 mA je Ausgang

40V DC
Genauigkeit +/- 250 mV

max. 90 m; min. CAT 5
IP 20

+10...+25°C
-10...+60 °C
10...85 % (ohne Betauung)

Das Gerat ist nur fUr den Einsatz in trockenen Innenrdumen geeig-

net. Es darf keiner Feuchtigkeitsei

nwirkung ausgesetzt werden.

Das Gerat darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einge-

setzt werden.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller angefor-
dert werden. Kontaktdaten siehe letzte Seite.

Normative Hinweise

= Planung und Prifung der Rufanlage sowie die Bescheinigung
der Funktionsttchtigkeit missen von einem ,Fachplaner fur
Rufanlagen® durchgefuhrt werden.

= Bei diesem Gerat handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt
im Sinn der Richtlinie 93/42/EWG.

= Die elektrische Sicherheit der
nung gewabhrleistet.

Rufanlage ist durch Systemtren-
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| Anleitung fiir technisches Personal

Personalqualifikation sicherstellen
Stellen Sie sicher, dass alle Arbeiten von geeignetem Personal
durchgefihrt werden:

= Montieren und anschlieBen:
Elektrofachkraft oder angelernte Hilfskraft

= In Betrieb nehmen: ,Fachkraft fur Rufanlagen®

Erforderliches Zubehoér beschaffen

Fur die Anschlussklemmen:

Drehmoment-Schraubendreher
Klinge: max. 2,6 x 0,6 mm
Anzugsdrehmoment: max. 0,2 Nm

Fur die Gehduseschrauben:
Torx-Schraubendreher T10

Hinweis: IP-Linienmodul und Rufanlagen-Server
konnen bis zu einer Distanz von 90 m per LAN
verbunden werden.

Bei gréBeren Distanzen muss eine 2-Draht- oder
LWL-Strecke zwischengeschaltet werden.

FN 6803/10  IP-2-Draht-Wandler (2 x)
Zur Zwischenschaltung
einer 2-Draht-Strecke
(Lange: bis 500 Meter)
i M FN 6803/11 IP-LWL-Wandler (2 x)

A o, Zur Zwischenschaltung
einer LWL-Strecke
(Lange: bis 2.000 Meter)

Montage-Voraussetzungen prifen
Stellen Sie vor der Montage sicher, dass folgende Voraussetzun-
gen erfllt sind:

= Der Systembus ist wie folgt ausgefuhrt:
- ohne Audio: IY(St)Y 4 x2x 0,8
- mit Audio: IY(St)Y 6 x2x 0,8

= Alle anzuschlieBenden Leitungen sind spannungslos.

Montieren Sie das Gerat erst, wenn alle Montage-Voraussetzungen
erfullt sind.

Gerat vorbereiten

Nehmen Sie den Gehause-
deckel ab.




FN 6000® Rufanlagen

Stérmeldekontakt flr Meldegeréat konfigurieren

Beim Stérmeldekontakt handelt es sich um einen konfigurierbaren
Relais-Schaltausgang zum Anschluss eines externen Meldegerats.
Die Konfiguration erfolgt mittels einer Steckbriicke.

/ ©) il 2 Stérmeldekontakt
@?u@
L

L
Funktion: Wenn der Strom ausféllt, dann reagiert das Relais je

nach Konfiguration (siehe ,Notstromschaltung konfigurieren®,
Seite 5. Konfigurieren Sie den Stérmeldekontakt wie folgt:

] -
g@\ il 1 Steckbriicke
Q

Stérmeldekontakt

[l
Relais-Schaltausgang

J
schaltet gegen +24 V DC @/“l—gHS

g[o] Relais-Schaltausgang J
f schaltet potentialfrei z@”s

Steckbriicke Funktion bei Stromausfall

g Relais-Schaltausgang
+[0] schaltet gegen Masse (GND)

(EEEE

I
did NO

=

DIP Stellung Funktion

; ON Stoérmeldekontakt = Ruhekontakt (NC)
OFF Stérmeldekontakt = Arbeitskontakt (NO)
5 ON Ladestrom =1,0A
OFF Ladestrom = 0,5 A
3 ON
OFF (Standard-Stellung, nicht verandern)
ON .
4 (ohne Funktion)
OFF

Meldegerat an den Stérmeldekontakt anschlieBen

Die kleinen Schraubklemmen kénnen bei
Kraftanwendung beschéadigt werden.

Benutzen Sie einen Drehmoment-
Schraubendreher mit max. 0,2 Nm.

Beachten Sie beim AnschlieBen:

= Legen Sie nur systemeigene Spannungen an.
Legen Sie keine Fremdspannung an.

= Sorgen Sie fur sichere Trennung:
2 x MOPP nach DIN EN 60601 1

) ] oo SchlieBen Sie das Meldege-
I 4= o) rat an den Stérmeldekon-
5 takt an (Schraubklemmen S
2 o und J).

L
L

Celtrorvik

Kommunikationstechnik

Externe Eingédnge und Ausgéange anschlieBen

Hinweis: Diese AnschlUsse sind bereits werksseitig belegt und hier
nur informativ gezeigt.
3 Eingang 1:

0[] 00000 u u
Allg. Systemstérung auf der

i Notstrom-Platine

1 Versorgungsspannung +24 V
2 GND (Masse)

i 4 Eingang 2:
Signal Notstrombetrieb

l®_®_®_®_®_®l
/TN
[1]2[3[as]e]

5 Ausgang 1: +24 V fur tempe-
raturgesteuerten LUfter

6 Datal
(von/zur Notstrom-Platine)

LAN anschlieBen

1 LAN-Eingang (gelb)
2 LAN-Ausgang (grau)

LAN anschlieBen an 1 Linienmodul-Platine

1 LAN Eingang

2 LAN Ausgang
zum nachsten IP-Linienmo-
dul oder zurick zum Rufan-
lagen-Server

LAN anschlieBen an 2 Linienmodul-Platinen

1 LAN Eingang
2 Verbindung zur zweiten Platine

3 LAN Ausgang
zum nachsten IP-Linienmodul

D [\I] oder zurtick zum Rufanlagen-
Server

o]

Systembus anschlieBen

1 Versorgungsspannung
+24V DC

2 GND (Masse)

[1[2[3[a[s]6]
N\

fm 3 Systembus-Daten 1
i
u u 4 Systembus-Daten 2
5 Audio 1"
o
Ty el 6 Audio 2
i *) Verwenden Sie fur den Au-
@ dio-Anschluss eine verdrillte

Leitung.
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FN 6000® Rufanlagen

Akkus einbauen bzw. austauschen

AVORSICHT

Bei diesen Arbeiten sind spannungsfiihrende

Teile zugéanglich, die sich nicht spannungsfrei

schalten lassen.

Beim versehentlichen KurzschlieBen besteht
Verbrennungsgefahr und Geréteschaden
durch Hitzeentwicklung.

Halten Sie beim Hantieren mit den Akkus
Metallgegenstande fern.

Flhren Sie die Arbeitsschritte unbedingt in der
angegebenen Reihenfolge durch.

Der Akku-Doppelpack ist bei Lieferung nicht

vollstandig aufgeladen. Die volle Akkukapazitat
steht erst nach Ablauf der Ladedauer zur

Verfligung.

Akku-Doppelpack anschlieBen und einbauen

<

I1111

WL
WL
i
LLLLLLLL
AL
L
8

LLLLLLLL

L

WL
AL ¢

LLLLLLLL
LLLLLLLL

&

8

Akkus austauschen

1 Nehmen Sie die rechte Front-
platte ab.

2 Ziehen Sie die Anschlusskabel
heraus.

3 SchlieBen Sie den Akku-Dop-
pelpack auBerhalb des Gehau-
ses wie abgebildet an.

Blau = Masse (GND)
Rot = 12,0V DC
Hinweis: Das schwarze Verbin-

dungskabel ist Teil des Ge-
rate-Lieferumfangs.

4 Stellen Sie den Akku-Doppel-
pack in das Gehause.

5 Bauen Sie die rechte Front-
platte wieder ein.

= Tauschen Sie die Akkus in folgenden Fallen aus:
- Die Akkus sind erschopft und kénnen die Rufanlage nicht
mehr ausreichend lange versorgen.
- Die Akkus haben die maximal empfohlene Lebensdauer von

2 Jahren erreicht.

) Verwenden Sie nur die vom Hersteller zugelassenen Akku-
Doppelpacks (siehe ,Verbrauchsmaterial beschaffen”.

. Gehen Sie wie folgt vor:

<l

8

WL o

LLLLLLLL
L

<

8

1 Nehmen Sie die rechte
Frontplatte ab.

2 Ziehen Sie den Akku-Dop-
pelpack an der Lasche aus
dem Gehéause.

3 Ziehen Sie die Kabel ab.
4 Fahren Sie fort wie unter
+Akku-Doppelpack anschlie-

Ben und einbauen® beschrie-
ben, siehe Seite 6.
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Arbeiten abschlieBen

SchlieBen Sie den Gehau-
sedeckel.

Netzspannung anschlieBen

IIIMEE Fur die Versorgung der Rufanlage aus der
allgemeinen Stromversorgung mussen eigene
Versorgungsstromkreise mit eigenen Uberstromschutzorganen
mit oder ohne RCD (FI-Schutzschalter) gebildet werden. Der
Anschluss systemfremder Betriebsmittel an diese Stromkreise
ist nicht zugelassen.

Die Energieversorgungsgerate zum Erzeugen der Schutz-
kleinspannung miissen fest an die allgemeine
Stromversorgung angeschlossen werden. Der Anschluss tiber
Steckvorrichtungen ist nicht zuléssig. Zum Ausschalten der
Anlage ist vor Ort eine allpolige Schalteinrichtung vorzusehen
(DIN 0834-1 5.2.2.2).

SchlieBen Sie das Netzka-
bel wie folgt an:

1 Braun Phase
2 Gelb/Grin  Schutzleiter
3 Blau Neutralleiter

Geréat einbauen

Bauen Sie das Gerat waagerecht in ein Rack oder in einen Schrank
ein. Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfllt sind:

1 Die Zuleitungen haben aus-
reichend Platz.

Langenzugabe zum Heraus-
ziehen des Gerats berlck-
sichtigen!

2 Der Netzschalter ist frei zu-
ganglich und zu erkennen.

3 Die Zuluft ist gewéhrleistet.

4 Die Warmeabfuhr ist ge-
wahrleistet.

5 Die Luftungsschlitze sind
frei. LUftungsschlitze nicht
abdecken!

Inbetriebnahme-Voraussetzungen prifen

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass folgende Voraus-
setzungen erfullt sind:

= Das Gerét ist mit dem Rufsystem verbunden.

= Das Gerét ist mit dem Rufanlagen-Server verbunden.

= Eine SD-Karte ist eingesetzt

Nehmen Sie das Gerat nur in Betrieb, wenn alle Inbetriebnahme-
Voraussetzungen erfullt sind.
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Gerat in Betrieb nehmen

Eo

Schalten Sie das Gerat am Netzschalter ein.

Gerat in das System integrieren
Was wird furr die System-Integration gebraucht?

Fur die System-Integration brauchen Sie folgende Hardware mit in-
stallierter Software:

%jl Rufanlagen-Server mit aktuellem
= FN 6130/01 : -
= —_ Windows-Betriebssystem
mit
2 E g
,,,'é' 5 ° FN6131/01  Rufanlagen-Management-
g _ .~ FNeisijo1  Software
oder
2 € g
,,,'é' Z - FN6141/01  Rufanlagen-Management-
y FN 6161/01 Smart-Software

Gerét in das System integrieren

Die Anleitung und Hilfethemen finden Sie online
Seniorenresidenz .
Alpenblick % in der Rufanlagen-Management-Software.

Klicken auf das Buch mit dem Fragezeichen.

Der Netzschalter leuchtet bei eingeschaltetem Gerat.

Celtrorvik

Kommunikationstechnik

SD-Karte nutzen
Welchen Zweck erfiillt die SD-Karte?

Auf der SD-Karte werden die Systembus-Er-

IE eignisse protokolliert. Zusammen mit dem
1 © Protokoll auf dem Rufanlagen-Server stehen
g die Protokolldaten somit fir den Notfall re-
e =el dundant zur Verfugung.

Fallbeispiel: Durch einen temporéren Netzwerk-Ausfall wurden die
Systembus-Ereignisse nicht vollstandig auf dem Rufanlagen-Server
protokolliert. Das vollstandige Protokoll kann dann aus der SD-
Karte ausgelesen werden.

Bei Bedarf kann die SD-Karte auch entnommen werden, um sie ex-
tern auszulesen.

Was muss man Uber die SD-Karte wissen?

Wenn... dann...

bleibt das Rufsystem weiterhin be-
triebsbereit.

gibt die Rufanlagen-Management-

die SD-Karte voll ist oder fehlt Software eine Meldung aus.

oder defekt ist

werden Ereignisse nur noch auf
dem Rufanlagen-Server protokol-
liert.

muss die SD-Karte geléscht oder
gegen eine leere SD-Karte ausge-
tauscht werden.

die SD-Karte voll ist

muss eine SD-Karte eingesetzt

die SD-Karte fehlt
werden.

muss die SD-Karte gegen eine in-
takte SD-Karte ausgetauscht wer-
den.

die SD-Karte defekt ist

SD-Karte extern nutzen

Gehen Sie wie folgt vor:

1 SD-Karte abmelden:
Dricken und halten Sie die Taste, bis
1 die rote LED erlischt.
Die SD-Karte ist abgemeldet.

2 SD-Karte herausnehmen:

Drucken Sie die SD-Karte gegen die
Federspannung tiefer in den Schacht.
0 Beim Loslassen entriegelt sie und
@ springt ein Stlick heraus. Ziehen Sie
die SD-Karte nach vorne heraus.

3 SD-Karte einsetzen:

Fuhren Sie die SD-Karte in den

0 Schacht und drlicken Sie sie gegen

@ die Federspannung bis zum Anschlag.
Beim Loslassen verriegelt sie.

4 SD-Karte anmelden:
Drlcken Sie kurz die Taste.

NS
<ﬂ C Die rote LED leuchtet.
Die SD-Karte ist angemeldet.
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Summersignale und LED-Anzeigen deuten

Um die LED-Anzeigen zu
deuten, nehmen Sie den
Gehausedeckel ab.

Summersignale des IP-Linienmoduls

3 x kurz: Information

. mm m.
Einschalten des Gerats durch Aufschalten der
Versorgungsspannung
- 1 x kurz: Warnung
Erkennen eines nicht angemeldeten Moduls am
Systembus
 — 1 x lang: Fehler

Uberschreiten der Betriebstemperatur
oder:
Kritische Abweichung von der Betriebsspannung

Summersignale der Notstromplatine

5]
o]
o
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Lange Signalténe:
Netzausfall

Kurze Signalténe:
AKkku-Stérung

=

- 1 Ausgangsspannung 24 V
RN @@ 2 BUSIN

mlc) &l 3 LED blinki 3 wSekunde:
Akku-Stérung

|
A3
, @ [E 4 LED blinkt 3 x/Sekunde:

Netzausfall

Fehlende Akkuspannung an der Notstromplatine

Wenn am Eingang der Notstromplatine keine Akkuspannung an-
liegt, kann die Sicherung durchgebrannt sein.

o]

=HE " o

= I = n B ” 1 Beseitigen Sie die Ursache
ol =0 — ©) il (z. B. Kurzschluss durch

3

Kabelbeschadigung).

2 Tauschen Sie die Sicherung
aus (20 A).

.
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Kommunikationstechnik

IP-Linienmodul auf Werkseinstellungen zurtck-
setzen (Reset)

1 Entfernen Sie alle Anschluss-
kabel.

2 SchlieBen Sie die Reset-
Steckbriicke.

3 SchlieBen Sie die Versor-
gungsspannung an.

Das Gerat piepst 1 x.

4 Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis das Gerat 4 x piepst.
Der Reset ist abgeschlossen.

Entfernen Sie die Versorgungsspannung.

Entfernen Sie die Reset-Steckbriicke.

SchlieBen Sie das LAN und den Systembus wieder an.

0 N O O

SchlieBen Sie die Versorgungsspannung an.
Das Gerat ist wieder betriebsbereit.

Akkus testen

ACHTUNG Das Gerét erfllt sicherheitsrelevante Aufgaben.

Wahrend des Akkutests besteht die Gefahr,
dass die Akkus versagen.

Bleiben Sie wahrend der gesamten Dauer des
Akkutests vor Ort, um notfalls den Netzbetrieb
sofort wieder herzustellen.

Testen Sie im Rahmen der jahrlichen Wartung die Akkus wie folgt:

1 Trennen Sie das Gerét von der Netzspannung, um einen Netz-
ausfall zu simulieren.

Die Notstromversorgung startet.
2 Beobachten Sie das Gerat eine Stunde lang im Notstrombetrieb.

Wenn...

dann...

das Gerat den Notstrom-
betrieb eine Stunde lang
aufrechterhalt

sind die Akkus leistungsféahig und
durfen weiterverwendet werden.

Weiter mit Schritt 3.

der Tiefentladeschutz vor
Ablauf der Stunde das
Gerat abschaltet

sind die Akkus erschopft und mus-
sen ausgetauscht werden.

Schalten Sie die Netzspannung
sofort wieder auf.

Weiter mit ,Akkus einbauen bzw.
austauschen”, Seite 6.

3  Schalten Sie die Netzspannung wieder auf.

Gerat warten und instand halten

Stellen Sie sicher, dass dieses Geréat und die gesamte Rufanlage
jederzeit betriebssicher sind. Befolgen Sie dazu das Regelwerk
DIN VDE 0834-1:2016-06 (11.2 bis 11.4).

Gerét reparieren

ACHTUNG

Das Gerét erfllt sicherheitsrelevante Aufgaben.

Bei unsachgemaBer Reparatur besteht die
Gefahr von Fehlfunktionen.

Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller

ausfuhren.
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Reinigen

Reinigen Sie die Oberflachen mit einem nebelfeuchten, fusselfreien
Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven und keine scheuernden
Reinigungsmittel.

Verbrauchsmaterial beschaffen

ACHTUNG Das Gerét erfillt sicherheitsrelevante Aufgaben.

Bei Verwendung von Fremdmaterial besteht die
Gefahr der Fehlfunktion.

Verwenden Sie nur Originalmaterial des
Herstellers.

Folgendes Verbrauchsmaterial ist erhaltlich:

Akku-Doppelpack flr: Artikel Art.-Nr.
FN 6802/81
2x12V9Ah FN 680x/81A
FN 6803/81
ﬂ FN 6802/82
2x12V 12 Ah  FN680x/82A
FN 6803/82
Geréat entsorgen
Nach Ablauf der Lebensdauer:
Beachten Sie die regionalen Entsorgungsvor-
schriften. Lassen Sie das Gerét fachgerecht recy-
celn. Entsorgen Sie das Gerat nicht in den Haus-
I mail!

tetronik Kommunikationstechnik GmbH
Georg-Ohm-StraBe 12a o D 65232 Taunusstein e Fon +49 6128 7480-0 e Fax +49 6128 7480-259
E-Mail: info@tetronik-kt.de e Internet: www.tetronik-kt.de « www.fn6000.de

FN 6000° Rufanlagen « RUFANLAGEN_FN_680X-8X_IP-LINIEENMODUL_19-ZOLL-GEHAEUSE_06_F_DE.DOCX e Stand: 29.09.2026

Technische Anderungen vorbehalten. Fehler trotz sorgfaltiger Priifung nicht auszuschlieBen. Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschlage bitte an info@tetronik-kt.de
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